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Информация 
об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102222:106 площадью 11657 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, в отношении которого принято решение от  01.12.2011 г. №01-18/2816 о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства


Теплоснабжение.

1.	Наименование организации заказчика - заказчики будут определены после проведения торгов.
2.	Источник теплоснабжения – Курская ТЭЦ СЗР, на которой имеется резерв тепловой мощности.
3.	После проведения торгов для получения конкретных технических условий заказчик должен направить в адрес энергоснабжающей организации следующие материалы:
· заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;
· заполненный опросный лист согласно Приложению;
· правоустанавливающие документы на земельный участок;
· ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории.
4.	Для определения точки присоединения к тепловым сетям, а также для подбора диаметра трубопроводов тепловых сетей в зону застройки или проведения анализа пропускной способности существующих тепловых сетей, заказчику необходимо получить в органах местного самоуправления информацию о размещении перспективных объектов в зоне расположения подключаемого потребителя тепловой энергии.
5.	В соответствии с выданными техническими условиями заказчик разрабатывает проектную документацию и согласовывает ее с энергоснабжающей организацией. Один экземпляр проекта теплоснабжения объекта передается в энергоснабжающую организацию в следующем составе:
· расчетно-пояснительная записка;
· тепломеханическая часть;
· строительная часть;
· электрическая часть;
· часть КИП и автоматики.




Телефонизация. 

1. Общие требования.
1.1. Прокладываемые кабели и устанавливаемые оконечные устройства должны иметь сертификаты соответствия и документы о подтверждении соответствия установленным требованиям, выданные Минсвязи России в установленном порядке.
1.2.	Строительная организация, выполняющая работы по телефонизации, должна иметь допуск в СРО с перечнем всех видов выполняемых работ.
2.	Мероприятия необходимые для телефонизации.
2.1.	Выполнить проектно - сметную документацию на весь объём работ.
2.2.	________________________________________________________    
                    (перечень работ, необходимых для телефонизации абонента) 
От  ближайшего существующего колодца кабельной канализации к объекту построить одноотверстную кабельную канализацию 
2.2.1.	В существующей и вновь построенной телефонной канализации, с шахты АТС 51 К1 (ул. Косухина. 18 б), к объекту проложить кабель ТППэПз необходимой емкости для 100% телефонизации дома с оборудованием вводов, установкой оконечных устройств. С шахты в кросс проложить кабель ТСВ, в кроссе установить оконечное устройство.
2.3.	Выбрать один из следующих вариантов (для урегулирования вопросов по обслуживанию абонентской линии, построенной согласно настоящих технических условий) и поставить подпись напротив выбранного:

	2.3.1. Передать Курскому филиалу ОАО «Ростелеком» в установленном законом порядке право собственности на линейно-кабельные сооружения и линии связи, построенные согласно настоящих технических условий

	
(подпись)

	2.3.2. Заключить с Курским филиалом ОАО «Ростелеком» договор на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи,  построенных согласно настоящих технических условий
	
(подпись)







2.4. Абонент (гражданин, юридическое лицо) даёт своё согласие на дальнейшее использование построенных ЛKC и линий связи
Согласен:
____________________________________________________________
                               (Ф.И.О., адрес)	                (дата, подпись)

____________________________________________________________
                               (Ф.И.О., адрес)	                (дата, подпись)

____________________________________________________________
                               (Ф.И.О., адрес)	                (дата, подпись)

2.5. Оформить по завершению работ акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта (типовая межотраслевая форма № КС-14) с включением в комиссию по приёмке объекта представителя ЦТЭТ (структурное подразделение) Курского филиала ОАО «Ростелеком».
3. Дополнительные требования.
3.1 Проектно-сметную документацию согласовать с отделом технического учета Курского филиала ОАО «Ростелеком».
3.2. Перед началом работ в телефонной канализации получить разрешение и вызвать представителя ЦТЭТ (структурное подразделение) по тел. 501020. 580505.
3.3. Работы вести в присутствии технического надзора со стороны ЦТЭТ (структурное подразделение) 	
3.4. По завершению работ выполнить исполнительную съёмку на построенную телефонную канализацию и кабель связи.
3.5 Исполнительную документацию сдать в отдел технического учета.
3.6 Факт выполнения настоящих технических условий оформляется актом, подписанным представителями сторон.
3.7. Настоящие технические условия действительны 12 месяцев с момента их утверждения, при их невыполнении в течение указанного срока, выдаются новые технические условия.
Примечание: стоимость установки телефона для юридических лиц на 01.11.2011 года составляет 7080 рублей вместе с НДС, для физических лиц – 3500 рублей.


Радиофикация.

1. Общие требования.
1.1 Прокладываемые кабели и устанавливаемые оконечные устройства должны иметь сертификаты соответствия и документы о подтверждении соответствия установленным требованиям, выданные Минсвязи России в установленном порядке.
1.2 Строительная организация, выполняющая работы по радиофикации, должна иметь допуск в СРО с перечнем всех видов выполняемых работ.
2. Мероприятия необходимые для телефонизации.
2.1Выполнить проектно - сметную документацию на весь объём работ.
2.2	________________________________________________________
            (перечень работ, необходимых для телефонизации абонента)
· точка подключения: существующая стойка радиофидера с проводами радиосети на крыше жилого дома по ул. Бойцов 9-й дивизии, 181А;
· от точки подключения до проектируемых зданий предусмотреть необходимое количество радиостоек (0,8*1.9) и подвесить фидерную цепь напряжением 240V проводом БСА-4.3 мм.;
· устройство внешней и внутренней радиосети выполнить согласно «Правилам строительства РТС».
2.3. Выбрать один из следующих вариантов (для урегулирования вопросов по обслуживанию абонентской линии, построенной согласно настоящим техническим условиям) и поставить подпись напротив выбранного:

	2.3.1. Передать Курскому филиалу ОАО «Ростелеком» в установленном законом порядке право собственности на линейно-кабельные сооружения и линии связи, построенные согласно настоящим техническим условиям

	
(подпись)

	2.3.2. Заключить с Курским филиалом ОАО «Ростелеком» договор на эксплуатационно-техническое обслуживание линий связи,  построенных согласно настоящим техническим условиям
	
(подпись)



2.5. Оформить по завершению работ акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта (типовая межотраслевая форма № КС-14) с включением в комиссию по приёмке объекта представителя ЦТЭТ (структурное подразделение) Курского филиала ОАО «Ростелеком».
3. Дополнительные требования.
3.1 Проектно-сметную документацию согласовать с отделом технического учета Курского филиала ОАО «Ростелеком».
3.2. Перед началом работ в телефонной канализации получить разрешение и вызвать представителя ЦТЭТ (структурное подразделение) по тел. 568782.
3.3. Работы вести в присутствии технического надзора со стороны ЦТЭТ (структурное подразделение). 	
3.4. По завершению работ выполнить исполнительную съёмку на построенную телефонную канализацию и кабель связи.
3.5 Исполнительную документацию сдать в отдел технического учета
3.6 Факт выполнения настоящих технических условий оформляется актом, подписанным представителями сторон.
3.7. Настоящие технические условия действительны 12 месяцев с момента их утверждения, при их невыполнении в течение указанного срока, выдаются новые технические условия.


Диспетчеризация и автоматизация лифтов.

1. Диспетчеризация лифтов должна быть выполнена с учетом подключения к многофункциональной системе диспетчерской связи «ОБЬ».
2. Адрес установки существующего пункта: г. Курск, проспект                Вячеслава Клыкова, д. 10, п. 2.
3. Прокладка линий связи должна быть выполнена 2-х проводной магистралью проводом ГСП 2 х 0,5.
4. На каждом лифте в машинном помещении должны быть установлены лифтовые блоки.
5. Стоимость подключения одного лифта к диспетчерской связи «ОБЬ» на 1 декабря 2011 г: 22 000 рублей включая НДС 18%.


Водоотведение поверхностных (дождевых) и дренажных вод

Отведение поверхностных стоков от объекта «Жилищное строительство по ул. Бойцов 9-й дивизии в г. Курске» предусмотреть закрытым способом в существующую сеть дождевой канализации по ул. Бойцов 9-й дивизии в г. Курске.
Победителю аукциона ТВ течение года с момента получения технических условий должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям дождевой канализации и получить корректированные технические условия, в противном случае обязательства по обеспечению подключения к сетям дождевой канализации утрачивают силу.
По истечении срока действия технических условий застройщик представляет Заявку на корректировку технических условии с уточненными данными по объему водоотведсния. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Дорсервис г. Курска» повторно.
Проект согласовать с ОАО «Дорсервис г. Курска».
В месячный срок после утверждения проекта предоставить в ОАО «Дорсервис г. Курска» 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (п. 8 «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83).
В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Дорсервис г. Курска» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.
На основании пп. 3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 3 580,21 тыс. рублей.
Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Дорсервис г. Курска».
По окончании строительства заключить Договор с ОАО «Дорсервис г. Курска» на пользование системой дождевой канализации города; передать законченные строительством сети дождевой канализации в муниципальную собственность.


Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: проспект Хрущева - 500 м3/час.
2. Дата подключения не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.
3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.
4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.


Водоснабжение и водоотведение.

Срок действия: 2 года с даты выдачи.
Точка подключения по водопроводу – водопровод по ул. Бойцов 9-й дивизии.
Точка подключения по водоотведению – самотечный коллектор           Д1000 мм.
Обеспечить сохранность и охранную зону сетям водопровода и канализации не менее 10 метров в обе стороны от трубопроводов.
Тариф на подключение к системе водоснабжения -396154 рублей за                  1м3/час (с НДС). 
Тариф на подключение к системе водоотведения - 316775 рублей                  за 1м3/час (с НДС).
Тарифы утверждены решением Курского городского собрания от 12.05.2009г. г. № 187-4-ОС на период 2009- 2011 гг.
Настоящие Технические условия не являются Условиями подключения объекта Заказчика к сетям водоснабжения и канализации и не являются основанием для проектирования устройств и сооружений для присоединения объекта Заказчика к сетям водоснабжения и канализации.
Примечание:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи технических условий:
уточнить и определить:
-	режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузи;
-	требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
-	обратиться в МУП «Курскводоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к сетям водоснабжения и канализации и получение Условий подключения;
-	заключить договор о подключении объекта Заказчика к сетям водоснабжения и канализации.
